
• Возможность хранения данных большого
объема на маленьком и компактном 8 мм
картридже: емкость 208 ГБ сжатых данных
(80 ГБ без сжатия).

• Высокая скорость передачи данных с
применением эффективной технологии
сканирования Helical Scan с непрерывной
скоростью передачи данных без сжатия 12
МБ/с.

• Использование характеристик AIT является
экономически выгодным решением.

• Подтвержденная за 30 лет существования
на медиарынке надежность и
долговечность благодаря технологии AME
(Усовершенствованное металлическое
напыление)

• Носители AIT Turbo предназначены только
для приводов AIT Turbo. Существующие
приводы AIT не выполняют чтение и запись
на новые AIT TURBO (T-AIT), кроме
приводов AIT-3Ex. Новые приводы AIT
Turbo обеспечивают и чтение и запись на
AIT (AIT & T-AIT)

• Чистящая кассета: SDX1-CL

Технические характеристики

Габариты (номинальные)

Внешняя ширина (мм) 20.0
Внешняя высота (мм) 68.0
Внешняя глубина (мм) 103.0
Вес с контейнером (г) 74.0

Требования к состоянию окружающей
среды

Эксплуатационные
условия (в градусах
Фаренгейта)

41~113

Эксплуатационные
условия (в градусах
Цельсия)

5~45

Эксплуатационные
условия (%
относительной
влажности)

20~80

Условия хранения (в
градусах Фаренгейта)

41~89,6

Условия хранения (в
градусах Цельсия)

5~32

Условия хранения (%
относительной
влажности)

20~60

Условия
транспортировки
записей (в градусах
Фаренгейта)

-40~113

Условия
транспортировки
записей (в градусах
Цельсия)

-40~45

Условия
транспортировки
записей (%
относительной
влажности)

5~60

Общие характеристики

Магнитный материал AME
Объем записи (ГБ) 80.0

Физические характеристики

Длина ленты (м) 186.0

Кассета AIT Turbo с 80 ГБ без сжатия и 208 ГБ
сжатых для экономичного воспроизведения.
Идеальное решение резервирования для
малого бизнеса.
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Толщина пленки (мк) 6.6 Ширина пленки (мм) 8.0
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